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ООО НПФ «РАДИУС» — это российское научно- 
производственное предприятие, имеющее 30-летний опыт 

в области разработки и производства  
электротехнической продукции.

Мы гордимся качеством нашей продукции, обеспеченным 
высоким технологическим уровнем производства 

и строжайшей системой технологического контроля всей 
выпускаемой продукции, соответствующей требованиям 
межотраслевого стандарта ISO 9001–2015 (ISO 9001:2015).

Предлагаемая нами продукция позволит Вам, как 
и тысячам уже выбравших нас потребителей, легко 
решить широкий спектр задач по проверке самых 

различных типов оборудования.

С уважением, ООО НПФ «РАДИУС»

Благодарим Вас за интерес, проявленный 
к продукции ООО НПФ «РАДИУС»
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Устройство «Нептун‑3» предназначено для проверки устройств РЗА:
• реле максимального тока;
• реле дифференциальное;
• реле максимального напряжения;
• реле минимального напряжения;
• реле времени;
• снятие ВАХ (вольтамперная характеристика);
• реле промежуточное;
• реле указательные;
• реле повторного включения;
• реле направления мощности;
• реле частоты;
• реле сдвига фаз;
• реле сопротивления;
• реле защиты от замыкания на землю;
• реле контроля синхронизма;
• дистанционные органы релейной защиты;
• автосинхронизаторы.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ «НЕПТУН-3»

Микропроцессорное переносное устройство «Нептун‑3» представ‑
ляет собой трехканальный источник синусоидального тока и напря‑
жения, гальванически развязанный от питающей сети, оборудован‑
ный входами для измерения параметров внешних электрических 
сигналов.

Канал 1 формирует либо переменное напряжение, регулируемое 
в диапазоне от 0 до 300 В, либо постоянное напряжение, регули‑
руемое от 0 до 410 В, либо переменный ток, регулируемый в диа‑
пазоне от 0 до 100 А. Максимальная выходная мощность канала 1 
составляет 500 ВА.

Канал 2 формирует синусоидальный сигнал правильной формы 
с регулируемой частотой и фазой. На выходе формируется пере‑
менное напряжение, регулируемое от 0 до 120 В, или переменный 
ток, регулируемый в диапазоне от 0 до 20 А. Частота выходного 
сигнала регулируется в диапазоне от 40 до 550 Гц. В диапазоне от 40 
до 60 Гц частота регулируется с дискретностью 0,01 Гц. Фаза выход‑
ного сигнала может регулироваться от 0 до 360° относительно тока 
или напряжения, формируемого каналом 1, либо относительно 
внешнего тока или внешнего напряжения. Максимальная выходная 
мощность канала 2 составляет 100 ВА.

Канал 3 формирует переменное напряжение, регулируемое в диа‑
пазоне от 0 до 65 В с регулировкой фазы относительно напряжения 
канала 2 в диапазоне от 0 до 360°. Максимальная выходная мощ‑
ность канала составляет 30 ВА. Благодаря наличию измерительных 
входов устройство «Нептун‑3» позволяет проводить измерения:

• внешнего переменного или постоянного тока в диапазоне 
от 0,001 до 10 А;
• внешнего переменного или постоянного напряжения в ди‑
апазоне от 0,01 до 600 В;
• угла сдвига фаз между внешними током и напряжением 
в диапазоне от 0 до 360°;
• частоты внешнего синусоидального сигнала в диапазоне 
от 40 до 550 Гц;
• длительности внешнего сигнала.

Мощное микропроцессорное ядро устройства «Нептун‑3» предо‑
ставляет в распоряжение пользователя ряд сервисных функций, 
таких как:

• накопление и хранение в памяти результатов измерений;
• вычисление средних значений измеряемых величин;
• вычисление максимального отклонения от средних зна‑
чений;
• вычисление коэффициента возврата;
• автоматизация проведения рутинных операций, таких как 
многократное повторение цикла измерения с последующей 
обработкой результатов;
• широкий диапазон настроек, позволяющий задать опти‑
мальные параметры под конкретного человека или выпол‑
няемую задачу;
• хранение в памяти десяти наборов уставок для проверки 
различных типов устройств или индивидуальных настроек 
пользователей;
• наличие аппаратно‑ программной защиты от перегрузки 
коротких замыканий;
• наличие тепловой защиты силовых узлов.

Данные сервисные функции существенно облегчают повседневную 
работу пользователя и избавляют его от необходимости использо‑
вать дополнительные устройства, в том числе и компьютер.

Конструктивное исполнение устройства «Нептун‑3» предусматри‑
вает два рабочих положения — вертикальное и горизонтальное.

В комплект поставки, кроме самого устройства «Нептун‑3», входят: 
эксплуатационная документация и набор соединительных кабелей.

Для удобства транспортировки устройства «Нептун‑3» предусмо‑
трена сумка из водоотталкивающей ткани с карманами для разме‑
щения документации и кабелей.

Габаритные размеры устройства: 400 × 320 × 230 мм.

Вес: 28 кг
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«Нептун‑2М» позволяет измерять параметры внешних сигналов:
• переменного тока в диапазоне от 0,001 до 10 А;
• переменного напряжения в диапазоне от 0,01 до 600 В;
• угла сдвига фаз между током и напряжением в диапазоне 
от 0 до 360°;
• частоты синусоидального сигнала в диапазоне от 40 
до 550 Гц.

С помощью подключаемых клещей‑ адаптеров «Нептун‑2М» позво‑
ляет измерять значение тока до 2 000 А без разрыва цепи.

Устройство проверки простых защит «Нептун‑2М» предназначено 
для проверки и настройки электромеханических и электронных 
реле, требующих для выполнения указанных работ только пода‑
чи регулируемого тока или напряжения. «Нептун‑2М» имеет два 
выхода формирования переменного тока и выход формирования 
переменного или выпрямленного напряжения, которые гальвани‑
чески развязаны от питающей сети.

Электрическое питание устройства осуществляется от сети пере‑
менного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Устройство обеспечивает:
• выдачу на выходе «10А» переменного тока, регулируемо‑
го от 0 до 10 А при напряжении, регулируемом от 0 до 100В;
• выдачу на выходе «200А» переменного тока, регули‑
руемого от 0 до 200 А при напряжении, регулируемом 
от 0 до до 10В;
• выдачу на выходе «300В» переменного напряжения, регу‑
лируемого от 0 до 300 В при максимальном токе 4 А.

Для обеспечения плавности регулировки диапазон регулирования 
разбит на поддиапазоны: 0 … 10 В, 0 … 50 В, 0 … 100 В, 0 … 300 В;

• выдачу на выходе «300В» выпрямленного со сглаживани‑
ем напряжения, регулируемого от 0 до 280 В при максималь‑
ном токе 4 А. Степень сглаживания определяется выбором 
емкости фильтра: 0, 100, 500 или 1 000 мкФ;
• измерение с точностью 1,5% и отображение значений 
формируемых величин;
• определение напряжения (тока) срабатывания (возврата) 
реле;
• снятие вольтамперных характеристик трансформаторов 
тока;
• измерение времени срабатывания (возврата) или време‑
ни замкнутого состояния временно‑ замыкающего контакта 
в диапазоне от 0,001 до 99 999 секунд с точностью 1%.

Для удобства работы введены следующие сервисные функции:
• накопление и хранение в памяти результатов измерений;
• вычисление средних значений измеряемых величин, мак‑
симального отклонения от средних значений, коэффициента 
возврата;
• вычисление значений полной, активной и реактивной 
мощности, полного, активного и реактивного сопротивле‑
ния, коэффициента мощности;
• организация измерения временных характеристик 
в циклическом режиме с накоплением информации в памя‑
ти устройства, вычислением средних значений измеряемых 
величин и разброса измеренных значений;
• возможность передачи накопленной информации по по‑
следовательному каналу связи.

В устройстве предусмотрена аппаратно‑ программная защита от пе‑
регрузок и коротких замыканий, а также тепловая защита силовых 
узлов.

Габаритные размеры устройства: 435 × 350 × 231 мм.

Вес: не более 25 кг.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ «НЕПТУН-2М»
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Испытательное устройство «Нептун‑2» предназначено для проверки 
простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, 
реле напряжения, реле времени.

Устройство «Нептун‑2» питается от однофазной сети переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 220 В и выполняет следующие 
основные функции:

• формирование синусоидального тока регулируемой 
силы;
• формирование синусоидального или постоянного выход‑
ного напряжения регулируемой величины;
• измерение формируемых значений тока и напряжения;
• измерение временных параметров.

Устройство «Нептун‑2» выдает следующие выходные сигналы:
• переменное напряжение частотой 50 Гц от 0 до 240 В или 
от 0 до 25 В при токе до 5 А с плавной регулировкой;
• постоянное (выпрямленное со сглаживанием) напряже‑
ние от 0 до 320 В или от 0 до 35 В при токе до 5 А с плавной 
регулировкой;
• переменный ток частотой 50 Гц: 0 … 25 А (50 В макс.), 
0 … 50 А (25 В макс.) и 0 … 100 А (12 В макс.) с плавной регу‑
лировкой.

Устройство позволяет измерять следующие величины:
• выходное напряжение;
• выходной ток;
• выходную мощность;
• время срабатывания реле.

Устройство «Нептун‑2» измеряет время срабатывания контактов 
с дискретностью порядка 2 мс и относительной погрешностью 
не хуже 1%. Максимальное время, отображаемое на индикато‑
ре — 99,999 с. При больших временах переключения счет снова 
начинается с 0.

От замыканий в цепи нагрузки подвод сети и выходные цепи на‑
пряжения защищены плавкими предохранителями.

В устройстве «Нептун‑2» предусмотрено введение встроенных по‑
следовательных резисторов, позволяющих улучшить форму и уве‑
личить плавность регулирования выходного тока. Эти резисторы 
также позволяют несколько стабилизировать значение выходного 
тока при изменяющейся нагрузке, например, при проверке реле 
прямого действия, работающим по схеме с дешунтированием.

Встроенные средства измерения устройства «Нептун‑2» имеют 
цифровой отсчет показаний. При измерении напряжения или тока 
срабатывания дополнительно рассчитывается коэффициент возвра‑
та проверяемого реле с возможностью усреднения по нескольким 
замерам. На индикаторе одновременно отображаются текущие 
выдаваемые значения тока и напряжения выбранного выходного 
канала, в зависимости от нажатой кнопки «Канал U» или «Канал I».

При включенном тумблере «Фиксация» можно при регулировке 
«заморозить» текущие показания тока, напряжения или мощности 
на индикаторе в момент срабатывания контактов проверяемого 
реле.

Момент переключения контактов проверяемого реле сопровожда‑
ется кратковременным звуковым сигналом для облегчения считы‑
вания значений с индикатора.

Для удобства транспортировки устройства «Нептун‑2» предусмо‑
трена сумка из водоотталкивающей ткани с карманами для разме‑
щения документации и кабелей.

Устройство «Нептун‑2» размещается в переносном корпусе с ручкой 
и весит не более 20 кг.

Габаритные размеры устройства: 220 × 350 × 500 мм.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ «НЕПТУН-2»
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Испытательное устройство «Нептун» предназначено для проверки 
простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, 
реле напряжения, реле времени непосредственно на энергообъ‑
ектах.

Устройство «Нептун» питается от однофазной сети переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 220 В и выполняет следующие 
основные функции:

• формирование синусоидального тока регулируемой силы;
• формирование синусоидального или постоянного выход‑
ного напряжения регулируемой величины;
• измерение формируемых значений тока и напряжения;
• измерение временных параметров.

Устройство «Нептун» выдает следующие выходные сигналы:

• переменное напряжение частотой 50 Гц от 0 до 240 В или 
от 0 до 25 В при токе до 2 А с плавной регулировкой (крат‑
ковременно — до 5 А);
• постоянное (выпрямленное со сглаживанием) напряже‑
ние от 0 до 320 В или от 0 до 35 В при токе до 2 А с плавной 
регулировкой (кратковременно — до 5 А);
• переменный ток частотой 50 Гц от 0 до 10 А (25 В макс.), 
от 0 до 20 А (12 В макс.) или от 0 до 40 А (6 В макс.) с плавной 
регулировкой.

Устройство «Нептун» измеряет выдаваемое выходное напряжение 
с классом точности 2,5.

Предусмотрено разбиение всей шкалы на два диапазона ~ 0 … 25 
(= 0 … 35) В и ~ 0 … 250 (= 0 … 350) В для повышения точности регули‑
ровки и измерения при малых значениях.

Устройство позволяет измерять следующие величины:
• выходное напряжение;
• выходной ток;
• выходную мощность;
• время срабатывания реле. 

Устройство «Нептун» измеряет время срабатывания контактов с дис‑
кретностью порядка 2 мс и относительной погрешностью не хуже 
1%. Максимальное время, отображаемое на индикаторе — 99,999 с. 
При больших временах переключения счет снова начинается с 0.

От замыканий в цепи нагрузки подвод сети и выходные цепи на‑
пряжения защищены плавкими предохранителями.

В устройстве «Нептун» предусмотрено введение встроенных после‑
довательных резисторов, позволяющих улучшить форму и увеличить 
плавность регулирования выходного тока. Эти резисторы также по‑
зволяют несколько стабилизировать значение выходного тока при 
изменяющейся нагрузке, например, при проверке реле прямого 
действия, работающим по схеме с дешунтированием.

Встроенные средства измерения устройства «Нептун» имеют циф‑
ровой отсчет показаний. При измерении напряжения или тока сра‑
батывания дополнительно рассчитывается коэффициент возврата 
проверяемого реле с возможностью усреднения по нескольким 
замерам. На индикаторе одновременно отображаются текущие 
выдаваемые значения тока и напряжения выбранного выходного 
канала, в зависимости от нажатой кнопки «Канал U» или «Канал I».

При включенном тумблере «Фиксация» можно при регулировке 
«заморозить» текущие показания тока, напряжения или мощности 
на индикаторе в момент срабатывания контактов проверяемого 
реле.

Момент переключения контактов проверяемого реле сопровожда‑
ется кратковременным звуковым сигналом для облегчения считы‑
вания значений с индикатора.

Устройство «Нептун» размещается в переносном корпусе с ручкой 
и весит не более 16 кг.

Габаритные размеры устройства: 170 × 290 × 480 мм.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ «НЕПТУН»
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Установки предназначены для проверки электрических и вре‑
менных характеристик простых («Уран‑1») и сложных («Уран‑2») 
средств релейной защиты и автоматики. Они позволяют заменить 
установки ЭУ5000 и ЭУ5001 и их модификации.

Установка «Уран‑1» состоит из двух блоков: регулировочного и на‑
грузочного. Установка «Уран‑2» состоит из трех блоков: регулиро‑
вочного, нагрузочного и блока трехфазного напряжения.

Блок регулировочный предназначен для формирования регулиру‑
емого переменного напряжения в диапазоне 0,01 … 410 В с макси‑
мальным выходным током до 10 А или регулируемого постоянного 
(выпрямленного со сглаживанием) напряжения с диапазоном регу‑
лировки 0,01 … 240 В и максимальным выходным током 5 А.

Для проверки однополярных выводов последовательной и парал‑
лельной обмоток реле постоянного тока блок формирует выпрям‑
ленный (без сглаживания) ток 1Д с плавной регулировкой в диапа‑
зоне 0,01 … 4,5 А. Значения формируемого тока, напряжения и тока 
1Д одновременно выводятся на жидкокристаллический индикатор.

Для питания оперативных цепей проверяемого устройства защиты 
блок имеет дополнительный выход переменного или постоянного 
напряжения 220 (110) В с максимальным выходным током 1 А.

Блок позволяет измерять время срабатывания, возврата или 
длительность проскальзывающего импульса в диапазоне 
0,001 … 99,0 с.

Предусмотрены следующие сервисные функции:
• расчет средних значений тока, напряжения, мощности, 
времени срабатывания и отпускания, полного сопротивле‑
ния и коэффициента возврата;
• циклический режим работы при измерении времен‑
ных характеристик с возможностью задания количества 
циклов 1 … 99, длительности включения 0 … 99 с и паузы 
0 … 99 с;
• хранение и возможность просмотра значений десяти 
последних измерений;
• световое и звуковое сопровождение момента срабаты‑
вания проверяемого устройства.

Максимальная потребляемая мощность по цепям питания не бо‑
лее 5 500 ВА.

Габаритные размеры блока — 510 × 275 × 535 мм, масса — не бо‑
лее 38 кг.

Блок нагрузочный предназначен для формирования переменно‑
го тока с диапазоном регулировки 0,5 … 200 А, либо переменного 
напряжения с диапазоном регулировки 0,1 … 500 В. Измерение 
и отображение значений формируемых выходных величин осу‑
ществляется измерительной схемой блока регулировочного.

Габаритные размеры блока — 510 × 190 × 535 мм, масса — не бо‑
лее 29 кг.

Блок трехфазного напряжения предназначен для формирования 
трехфазного переменного напряжения с плавной регулировкой 
в диапазоне 0,02 … 65 В и максимальным током 0,5 А в каждой 
фазе.

Блок позволяет осуществлять плавную регулировку угла сдвига 
фаз между опорным сигналом и фазным или линейным напряже‑
нием формируемой системы в диапазоне 0 … 360°.

В качестве опорного сигнала могут выступать: внешнее напряже‑
ние 4 … 400 В; напряжение, формируемое блоком регулировоч‑
ным; ток, формируемый блоком нагрузочным; напряжение одной 
из фаз формируемой системы.

Блок можно использовать как источник однофазного перемен‑
ного напряжения с плавной регулировкой выходного сигнала 
в диапазонах: 0,1 … 195 В (0,5 А макс.); либо 0,02 … 65 В (1,5 А 
макс.), а также как источник однофазного переменного тока 
с плавной регулировкой сигнала в диапазоне 0,1 … 15 А.

При формировании блоком однофазного сигнала (напряжения 
или тока) имеется возможность регулировки угла сдвига фаз меж‑
ду опорным и формируемым сигналами в диапазоне 0 … 360°, 
либо регулировки частоты: плавной регулировки в диапазоне 
40 … 60 Гц с дискретностью 0,1 Гц или ступенчатой в диапазоне 
50 … 550 Гц с дискретностью 50 Гц.

Блок позволяет имитировать однофазные, двухфазные и трехфаз‑
ные короткие замыкания со сбросом напряжения в аварийных 
фазах до значения напряжения уставки с сохранением симме‑
тричности относительно неповрежденных фаз.

Дополнительно блок может выполнять функции следующих при‑
боров:

• вольтметра для измерения внешнего напряжения в диа‑
пазоне 0,1 … 400 В;
• амперметра для измерения внешнего тока в диапазоне 
0,1 … 25 А;
• фазометра для измерения угла сдвига фаз между дву‑
мя внешними напряжениями или внешним напряжением 
и внешним током в диапазоне 0 … 360°;
• омметра для измерения внешнего сопротивления в ди‑
апазоне 0,01 … 10 Ом.

Блок трехфазного напряжения может поставляться отдельно 
от устройств для доукомплектации установки «Уран‑1» до уста‑
новки «Уран‑2».

Максимальная потребляемая мощность по цепям питания не бо‑
лее 200 ВА.

Габаритные размеры блока — 510 × 190 × 535 мм, масса — не более 
28 кг.

Дополнительно установки «Уран‑1» и «Уран‑2» можно доуком‑
плектовать специальной мобильной приборной стойкой «Уран‑ Т», 
позволяющей легко перемещать установки «Уран‑1» и «Уран‑2».

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
«УРАН-1» И «УРАН-2»
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ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ 
«МЕРКУРИЙ-3/100»

Испытательное устройство «Меркурий‑3/100» предназначено для испытаний электрической прочности изоляции измерительных цепей тока, 
напряжения, контактов выходных реле, входных дискретных сигналов, цепей питания оперативного тока микропроцессорных устройств 
защиты и автоматики энергосистем в соответствии с Общими техническими требованиями РД 34.35.310, цепей вторичной коммутации 
электрических станций и подстанций, включая устройства РЗА на электромеханической и микроэлектронной элементной базе, а также кон‑
троля электрической прочности изоляции оборудования и средств защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 6533.3, ПТЭ и ПТБ «Нормы 
испытания электрооборудования».

«Меркурий‑3/100» формирует переменное напряжение с частотой 50 Гц на испытуемом объекте в диапазоне от 0 до 3кВ при выходном токе 
до 100 мА. При превышении тока через нагрузку или возникновении пробоя устройство автоматически снимает выходное напряжение. Если 
отключение произошло вследствие пробоя, то включается индикатор «Пробой». Ток, протекающий через испытуемый объект, контролируется 
двухдиапазонным (100 мА и 10 мА) миллиамперметром, установленным на передней панели.

Переключение на диапазон «10 мА» производится при нажатии и удержании кнопки. Для защиты персонала от случайного включения питание 
на устройство может быть подано только при условии установки ручки регулировки выходного напряжения на «0».

Устройство «Меркурий‑3/100» изготовлено в соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в элек‑
троустановках».

Устройство представляет собой малогабаритный переносной блок с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В. Для удобства 
транспортировки на корпусе устройства имеется ручка и плечевой ремень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Габаритные размеры, мм 310 × 260 × 110

2 Масса, кг не более 8

3 Выходное напряжение с частотой 50 Гц, В 0 … 3 000

4 Относительная погрешность измерения выходного напряжения, % не более 4

5 Относительная погрешность измерения тока утечки, % не более 4

6 Потребляемая мощность, Вт не более 400

7 Питание:
напряжение, В 220 ±20

частота, Гц 50 ±1

8 Рабочая температура окружающей среды, °C +5 … +45

9 Относительная влажность воздуха, % не более 80

10 Режим работы непрерывный
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УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
«САТУРН-М2» И «САТУРН-М3»

Устройство «Сатурн‑ М2» предназначено для проверки характери‑
стик электромагнитных и тепловых расцепителей, а также харак‑
теристик полупроводниковых и электронных расцепителей авто‑
матических выключателей переменного тока по ГОСТ Р 50345‑99, 
ГОСТ Р 50030.2‑99. Кроме того, устройство позволяет проверять 
выключатели, управляемые дифференциальным током (устройства 
защитного отключения — УЗО) в соответствии с ГОСТ Р 51327.1‑99.

При проверке автоматических выключателей переменного тока 
как промышленного, так и бытового назначения устройство позво‑
ляет:

• определять минимальный ток срабатывания электромаг‑
нитных, полупроводниковых и электронных расцепителей;
• определять времена срабатывания тепловых расцепи‑
телей;
• проверять уставки тока короткого замыкания по принципу 
«сработал — не сработал».

Для проведения комплексной проверки средств защиты сети 0,4 кВ 
на различных объектах в устройство «Сатурн‑ М2» введена функ‑
ция — определение тока и времени срабатывания автоматических 
выключателей, управляемых дифференциальным током (АВДТ), 
класса А и АС на номинальные токи от 6 до 500 мА на местах их 
установки.

В режиме «Источник тока» устройство «Сатурн‑ М» можно исполь‑
зовать для проверки и настройки простых токовых устройств за‑
щиты на местах их установки путем задания тока через проверяе‑
мый аппарат и измерения времени срабатывания и действующего 
значения тока в момент срабатывания. Проверочный ток может 
либо выставляться скачком, равный заданному значению, либо 
регулироваться с помощью кнопок клавиатуры.

Устройство «Сатурн‑ М2» позволяет проверять автоматические вы‑
ключатели как с отсоединением, так и без отсоединения их от элек‑
тросети.

При проверке автоматических выключателей, подключенных не‑
посредственно к сети переменного тока напряжением 220/380 В, 
устройство обеспечивает:

• регулировку тока короткого замыкания в диапазоне 
от 25 А до 2 000 А при сопротивлении цепи не более 0,1 Ом, 
что обеспечивает проверку автоматических выключателей 
с номинальными токами до 200 А;
• точность измерения действующего значения тока до 1,5% 
и времени до 1%;
• поддержание с точностью 5% заданного значения тока 
при проверке тепловых расцепителей.

Для проверки автоматических выключателей с малыми номиналь‑
ными токами устройство имеет встроенный нагрузочный транс‑
форматор, обеспечивающий регулировку тока в диапазонах от 0,2 
до 20 А на нагрузку не более 0,5 Ом и от 2,5 до 200 А на нагрузку 
не более 0,015 Ом.

При проверке автоматических выключателей, управляемых диф‑
ференциальным током (АВДТ), в защищаемой зоне устройством 
искусственно создается канал тока утечки, регулируемого в диапа‑
зоне от 0,001 до 2,2 А. При этом устройство обеспечивает:

• измерение времени срабатывания при одно‑, двух‑, пяти‑ 
и десятикратном значении номинального тока с относитель‑
ной погрешностью не более 1%;
• протекание через проверяемое устройство испытатель‑
ного тока следующей формы: синусоидального, пульсиру‑
ющего тока положительной или отрицательной полярности, 
пульсирующего тока с постоянной составляющей (6 мА);
• измерение тока срабатывания с приведенной погрешно‑
стью не более 0,5% при синусоидальном токе и 1,5% — при 
однополярном пульсирующем токе.

Результаты проведенных испытаний хранятся в памяти и могут быть 
переданы на персональный компьютер через порт связи USB с по‑
мощью разъема, расположенного на передней панели устройства.

Кроме зафиксированных значений тока и времени срабатывания, 
даты и времени проведения испытаний, на компьютер может вы‑
водиться осциллограмма, отражающая характер протекания тока 
через контакты проверяемого аппарата.

Устройство «Сатурн‑ МЗ» состоит из блока «Сатурн‑ М2», нагрузоч‑
ного трансформатора НТ‑12 и измерительного трансформатора 
тока ТМ‑0,66‑5/3000, согласующего резистора и дополнительного 
комплекта проводов.

Устройство «Сатурн‑ М2» выполнено в металлическом корпу‑
се с удобной ручкой для переноски с габаритными размерами 
490 × 300 × 230 мм и массой 18 кг.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ «САТУРН-М», «САТУРН-М1»

По желанию потребителя устройство может поставляться 
с различными вариантами комплектов соединительных 

проводов.

Комплектные испытательные устройства «Сатурн‑ М» и «Сатурн‑ М1» 
предназначены для проверки характеристик автоматических выклю‑
чателей переменного тока с электромагнитными и тепловыми рас‑
цепителями на местах их установки, а также в лабораториях путем 
регулировки тока, протекающего через проверяемый автоматиче‑
ский выключатель, измерения времени и действующего значения 
тока в момент срабатывания автомата.

Устройства «Сатурн‑ М» и «Сатурн‑ М1» могут быть использованы 
для проверки отдельных типов релейной защиты. Устройства «Са‑
турн‑ М» и «Сатурн‑ М1» внесены в Государственный реестр средств 
измерений.

Устройство «Сатурн‑ М» состоит из одного блока. Устройство пред‑
назначено для проверки выключателей током до 2 000 А с электро‑
магнитными и тепловыми расцепителями. Устройство «Сатурн‑ М1» 
состоит из блока «Сатурн‑ М» и силового блока. Устройство предна‑
значено для проверки выключателей током до 12 000 А.

Выполняемые функции:
• проверка характеристик автоматических выключате‑
лей, подключенных непосредственно к электросети, путем 
создания искусственного замыкания за местом установки 
проверяемого выключателя, регулирование значения тока 
короткого замыкания, измерение времени отключения 
выключателя и действующего значения тока в момент от‑
ключения;
• выдача регулируемого тока;
• измерение действующего значения тока и времени сра‑
батывания проверяемого автомата;
• автоматический контроль работоспособности основных 
узлов устройства при включении питания;
• накопление и хранение в памяти устройства информации 
о результатах испытаний. Передача накопленной информа‑
ции на ПК для оформления отчетов.

1 Электрическое питание блока «Сатурн‑ М»  
осуществляется от сети пременного тока:

напряжением, В 220

частотой, Гц 50

2 Диапазон допустимого напряжения питания, В 187 … 242

3 Мощность, потребляемая блоком из сети, Вт, не превышает 20

4 «Сатурн‑ М» обеспечивает регулировку тока короткого замыкания при подключении проверяемого выключателя 
непосредственно к сети переменного тока напряжнием 220/380 В, А 25 … 2 000

5 «Сатурн‑ М» обеспечивает регулировку тока короткого замыкания при подключении проверяемого выключателя к сети 
переменного тока напряжением 220/380 В через внешний трансформатор «НТ‑12», А 125 … 8 000

6 «Сатурн‑ М1» обеспечивает регулировку тока короткого замыкания при подключении проверяемого выключателя 
непосредственно к сети переменного тока напряжением 220/380 В, А 30 … 12 000

7 Диапазоны измерения силы переменного тока с встроенным измерительным трансформатором тока, А
0,025 … 25
0,25 … 250
2,5 … 2 500

8 Диапазоны имерения силы переменного тока с внешним измерительным трансформатором тока, кА 0,01 … 99,99

9 Пределы основной приведенной погрешности измерений силы тока во всех диапазонах измерения при времени 
измерения не менее 0,02 с, %, не более ±(1,5 +3 ед.мл.разр.)

10 Пределы основной приведенной погрешности измерений силы тока при использовании внешнего измерительного 
трансформатора тока (ТТ) при времени измерения не менее 0,02 с, %, не более

±(1,5 + погрешность ТТ +
+ 3 ед.мл.разр.)

11 Диапазон задания длительности протекания тока, с 0,02 до 7 200

12 Диапазоны измерения времени срабатывания, с
0,001 … 0,999

1,0 … 99,99
1 … 7 200

13 Габаритные размеры блока «Сатурн‑ М» и силового блока не превышают, мм 400 × 235 × 230

14 Масса блока «Сатурн‑ М» не превышает, кг 13

15 Масса силового блока устройства «Сатурн‑ М1» не превышает, кг 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТРАНСФОРМАТОР НАГРУЗОЧНЫЙ «НТ-4»

Малогабаритный трансформатор нагрузочный «НТ‑4» предназначен 
для испытаний токовых расцепителей автоматических выключате‑
лей и релейных защит первичным током до 4 кА при их наладке 
и проверке. Оптимальная конструкция трансформатора позволяет 
значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении 
больших токов, а также создать компактное и относительно легкое 
устройство.

При применении трансформатора совместно с устройством «Са‑
турн‑ М» обеспечивается:

• малая нагрузка на сеть при получении больших токов;
• электробезопасность за счет разделения первичной и вто‑
ричной цепей с гальванической развязкой;
• отсутствие износа и подгорания контактов проверяемого 
аппарата за счет исключения коммутации высоких напря‑
жений;
• широкий диапазон выходных токов от нескольких десят‑
ков до тысяч ампер.

Рекомендуется при измерении тока пользоваться измерительным преобразователем ТМ‑0,66Р, обеспечивающим непосредственное из‑
мерение тока до 3 кА. При этом устройство «Сатурн‑ М» автоматически пересчитывает измеренное значение тока в истинное с учетом всех 
необходимых коэффициентов.

НАЗНАЧЕНИЕ

1 Напряжение питающей сети, В 220/380

2 Потребляемая от сети мощность при номинальном токе, кВА не более 35

3 Максимальный выходной ток при длительности прпотекания 1с (при сопротивлении нагрузки 0,4 мОм), не менее, кА 4

4 Напряжение холостого хода вторичной обмотки, В:
при 220 В 4,5

при 380 В 8

5 Масса трансформатора, кг 12

6 Габаритные размеры, мм 250 × 190 × 220

7 Длина токопроводав, м 0,7

8 Сечение токопроводов, мм 100

Устройство комплектуется двумя токопроводами длиной 0,7 м и сечением 100 мм2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТРАНСФОРМАТОР НАГРУЗОЧНЫЙ «НТ-12»

Малогабаритный трансформатор нагрузочный «НТ‑12» предназна‑
чен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключа‑
телей и релейных защит первичным током до 12 кА при их наладке 
и проверке.

Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно 
снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, 
а также создать компактное и относительно легкое устройство.

Конструкция обмоток трансформатора позволяет подключать их последовательно или параллельно в зависимости от напряжения питающей 
сети (220 или 380 В) и внутреннего сопротивления нагрузки.

При применении трансформатора совместно с устройством «Сатурн‑ М» обеспечивается:
• малая нагрузка на сеть при получении больших токов;
• электробезопасность за счет разделения первичной и вторичной цепей с гальванической развязкой;
• отсутствие износа и подгорания контактов проверяемого аппарата за счет исключения коммутации высоких напряжений;
• широкий диапазон выходных токов от нескольких десятков до тысяч ампер.

Рекомендуется при измерении тока пользоваться измерительным преобразователем ТМ‑0,66Р, обеспечивающим непосредственное измерение 
тока до 3 кА, а в специальной схеме — до 12 … 15 кА. При этом устройство «Сатурн‑ М» автоматически пересчитывает измеренное значение 
тока в истинное с учетом всех необходимых коэффициентов.

1 Напряжение питающей сети, В 220

2 Ток потребления, А:

длительно 7

одноминутный (10 минут — пауза) 30

односекундный 340

3 Максимальный выходной ток при длительности протекания 1 с
(при сопротивлении нагрузки 0,4 мОм), кА 12

4 Масса трансформатора, кг не более 4,5

5 Габаритные размеры, мм не более 250 × 190 × 220

6 Длина токопроводов, м 0,7

7 Сечение токопроводов, мм 240

Устройство комплектуется двумя токопроводами длиной 0,7 м и сечением 240 мм2.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТРАНСФОРМАТОР НАГРУЗОЧНЫЙ «НТ-17»

Нагрузочный трансформатор «НТ‑17» предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных за‑
щит первичным током до 18 кА при их наладке и проверке.

Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, 
а также создать компактное и относительно легкое устройство.

Конструкция обмоток трансформатора позволяет подключать их последовательно или параллельно в зависимости от напряжения питаю‑
щей сети (220 или 380 В) и внутреннего сопротивления нагрузки.

При применении трансформатора совместно с устройством «Са‑
турн‑ М» обеспечивается:

• малая нагрузка на сеть при получении больших токов;
• электробезопасность за счет разделения первичной и вто‑
ричной цепей с гальванической развязкой;
• отсутствие износа и подгорания контактов проверяемого 
аппарата за счет исключения коммутации высоких напря‑
жений;
• широкий диапазон выходных токов от нескольких десят‑
ков до тысяч ампер.

Для измерения токов до 18 кА, совместно с «Сатурн‑ М» рекоменду‑
ется использовать измерительный преобразователь ТМ‑0,66.

Устройство комплектуется четырьмя токопроводами длиной 0,7 м 
и сечением 240 мм2.

1 Напряжение питающей сети, В 220/380

2 Максимальный выходной ток при длительности протекания 1 с
(при сопротивлении нагрузки 0,4 мОм), кА 17

3 Масса трансформатора, кг 25

4 Габаритные размеры, мм 250 × 210 × 290

5 Длина токопроводов, м 0,7

6 Сечение токопроводов, мм2 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СОГЛАСУЮЩИЙ РЕЗИСТОР «СР»

Согласующий резистор «CP» предназначен для использования в схе‑
мах проверки автоматических выключателей с помощью устройства 
«Сатурн‑ М», путем включения параллельно первичной обмотке 
нагрузочного трансформатора с целью обеспечения надежной ра‑
боты узла регулирования тока устройства «Сатурн».

1 Тип резистора С5‑35В

2 Номинальное сопротивление, Ом 100

3 Допуск, % 10

4 Номинальная мощность, Вт 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДАТЧИК ТОКА ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ «ТМ-0,66Р-5»

Датчик тока предназначен для питания токовых цепей устройств 
защиты, автоматики и контроля электроэнергетических систем пе‑
ременного тока.

Датчик тока может также применяться в качестве измерительно‑
го трансформатора при измерении значения тока, протекающего 
в проводнике.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДАТЧИКА ПРИВЕДЕНЫ НА РИСУНКЕ

1 Номинальное напряжение, кВ 0,66

2 Номинальная частота, Гц 50

3 Номинальный первичный ток, А 3 000

4 Номинальный вторичный ток, А 5

5 Номинальная вторичная нагрузка, Ок 0,4

6 Номинальная предельная кратность тока 5

7 Токовая погрешность при номинальном токе и нагрузке не более, % 3

8 Габаритные размеры, мм 182 × 166 × 37

9 Масса, кг 1,9

1 Рабочая температура окружающей среды, °C ‑40 … +50

2 Степень защиты IP10

3 Средний срок службы, лет 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА МЕСТА ОДНОФАЗНЫХ 
ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 кВ «КВАНТ»

Прибор «Квант» предназначен для определения места однофазного 
замыкания на землю в сетях 6 … 35 кВ с изолированной и компенси‑
рованной нейтралью, но может использоваться также для поиска 
обрывов, повреждения изоляции опор и дистанционного контроля 
тока нагрузки и напряжения в сетях 0,4 кВ.

Кроме того, прибор позволяет обнаружить хищение электроэнергии 
в быту бесконтактным способом. «Квант» имеет несколько пределов 
измерения, а также режим контроля целостности предохранителей.

Прибор питается от встроенных аккумуляторов и предназначен для 
работы в полевых условиях.

Прибор «Квант» обеспечивает:
• контроль тока нагрузки на воздушных линиях электро‑
передач (ВЛ) 0,4 … 35 кВ;
• контроль наличия напряжения на ВЛ 6 … 35 кВ;
• определение места однофазного замыкания на землю 
в сетях 6 … 35 кВ;
• определение места обрыва провода в сетях 6 … 35 кВ;
• определение опоры, находящейся под напряжением 
6 … 35 кВ;
• световую проверку исправности обесточенных предо‑
хранителей или целостности электрической цепи.

Контроль наличия напряжения 6 … 35 кВ осуществляется с помо‑
щью встроенной электрической антенны. Контроль тока нагрузки 
ВЛ осуществляется с помощью магнитного датчика.

1 Частота контролируемых высших гармонических составляющих, Гц 550

2 Чувствительность к магнитному полю на частоте 550 Гц, А/м не хуже 1,5 × 10‑4

3 Чувствительность к магнитному полю на частоте 50 Гц, А/м не хуже 1,5 × 10‑2

4 Чувствительность к электрическому полю на частоте 50 Гц, В/м 10

5 Источник питания аккумуляторы (4 шт.)

6 Рабочий диапазон температур, °C ‑20 … +40

7 Габаритные размеры, мм 170 × 110 × 60

8 Масса с источником питания, кг не более 0,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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«ИМИТАТОР» ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ 
СЕРИИ «СИРИУС», «СИРИУС-2» И «СИРИУС-3»

«Имитатор» предназначен для проверки функционирования микро‑
процессорных защит серии «Сириус» совместно с проверочными 
устройствами серий «Нептун» и «Уран» или другими аналогичными 
проверочными устройствами.

По условиям эксплуатации «Имитатор» удовлетворяет требованиям 
группы 3 по ГОСТ 22261‑94 с расширенным температурным диапа‑
зоном рабочих температур от ‑10 до +45 °С.

«Имитатор» обеспечивает:
• подачу логических входных сигналов на входные кон‑
такты устройств защиты серии «Сириус» с управлением 
от тумблеров с панели управления имитатора;
• визуальную проверку срабатывания выходных реле 
устройства защиты по индикации их состояния при помо‑
щи светодиодов на панели управления имитатора;
• имитацию работы высоковольтного выключателя (вы‑
дача сигналов «Вход РПО» и «Вход РПВ») с помощью 
внутренней релейной схемы как в автоматическом, так 
и в ручном режимах.

НАЗНАЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

1 Максимальное количество выходных дискретных сигналов, выдаваемых с помощью тумблеров с панели управления 36

2 Максимальное количество проверяемых (индуцируемых) контактов выходных реле проверяемого устройства с помощью 
светодиодов на панели управления 35

3 Напряжение постоянного тока, выдаваемое имитатором на проверяемое устройство защиты, при работе от внутреннего 
источника 180

4 Напряжение питания, В/Гц 220/50

5 Габаритные размеры имитатора, мм 400 × 210 × 200

6 Масса, кг не более 6

7 Потребляемая мощность по цепям питания, Вт 50

8 Средний срок службы, лет 12

9 Электрическое сопротивление изоляции между изолированными цепями, не менее, МОм 100

10 Электрическая прочность изоляции, В 2 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БЛОК ЭЛЕКТРОННЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 
УСТРОЙСТВ РЗА «ТЕСТ БП»

Блок электронных нагрузок «Тест БП» (далее — БЭН) предназначен 
для проверки, настройки и ремонта модулей питания средств РЗА, 
а также для научно‑исследовательских целей при имитации раз‑
личных режимов работы нагрузки и анализа параметров выходных 
напряжений и сигналов в процессе разработки источников питания.

БЭН имеет калиброванные измерители тока и напряжения, бла‑
годаря чему не требует при применении других измерительных 
приборов.

БЭН предназначен для применения при производстве, разработке 
или проведения технического обслуживания модулей питания в ус‑
ловиях промышленных предприятий и лабораторий.

БЭН обеспечивает подачу плавно регулируемых нагрузок в диапазоне 0 … 20 А на подключенных к нему источниках питания, а также имитацию 
режимов холостого хода (Х.Х.) и короткого замыкания (К.З.) по двум независимым каналам.

По каждому из двух независимых каналов БЭН обеспечивает измерение и индикацию токов (диапазон 0 … 20 А) и напряжений (диапазоны 
0 … 20 В и 0 … 200 В).

БЭН обеспечивает защиту от превышения мощности по двум независимым каналам. БЭН обеспечивает индикацию состояний двух дискретных 
сигналов, поступающих на него с подключенных к нему источников питания по двум независимым каналам, а также выдачу гальванически 
развязанных сигналов «сухих» контактов твердотельного реле «Порог» (при достижении измеряемых напряжений, установленного пере‑
менным резистором «Порог» уровня 1 … 30 В) для измерения временных параметров подключенных к нему источников питания по двум 
независимым каналам.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Рабочее входное напряжение 0 … 20 В или 0 … 200 В

2 Задаваемый ток 0 … 20 А

3 Допустимая максимальная мощность (на канал) 100 Вт

4 Ограничение мощности (ток < 16 А) ≈106 Вт

5 Режимы нагрузки (каждого канала) Х.Х. / К.З. / 
0 … 20 А (плавно)

6 Индицируемые дискретные сигналы (на канал) 2 шт.

7 Индикаторы тока и напряжения 3½ разряда (LED)

8 Погрешность измерения тока в диапазоне 0 … 20 А (режим «Нагрузка») ±0,5%  ±1 мл. разряд

9 Погрешность измерения напряжения в диапазоне ±0,5%  ±1 мл. разряд

Для проверки и настройки блоков питания терминала производства АО «РАДИУС Автоматика» БЭН может комплектоваться 
набором соединительных жгутов для удобства подключения к ним.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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БЕЛИЗНОМЕРЫ «БЛИК- РЗ» И «БЛИК- РЗ (СМП)»

Лабораторный белизномер «Блик‑ РЗ» предназначен для измерения 
направленного зонального коэффициента отражения муки и опре‑
деления ее белизны при последующей статистической обработке 
результатов измерений, проводимых в автоматическом режиме.

Лабораторный белизномер «Блик‑ РЗ (СМП)» предназначен для 
измерения направленного зонального коэффициента отражения 
муки, определения ее белизны и определения способности муки 
к потемнению с последующей статистической обработкой резуль‑
татов измерений, проводимых в автоматическом режиме.

Лабораторные белизномеры «Блик‑ РЗ» и «Блик‑ РЗ (СМП)» пред‑
назначены для оценки сортности муки по белизне по ГОСТ 26361, 
для оперативного контроля технологического процесса производ‑
ства муки на предприятиях мукомольной промышленности, для 
входного контроля качества муки на хлебопекарных предприятиях.

1 Абсолютная погрешность измерения, % не более 1,0

2 Количество автоматически измеряемых полей на образце муки не менее 10

3 Время определения белизны одного образца, с не более 60

4 Режим работы непрерывный

5 Индикация цифровая, три разряда

6 Питание: 
напряжение, В 220 ±20

частота, Гц 50 ±1

7 Потребляемая мощность, Вт не более 25

8 Масса, кг не более 4

9 Габариты, мм не более 260 × 250 × 110

10 Рабочая температура окружающей среды, °C +10 … +35

11 Относительная влажность воздуха, % не более 80

12 Канал связи с IBM PC RS2‑32C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПЕРЕНОСНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПВЗУ-РА

Переносное зарядное устройство ПВЗУ‑РА обеспечивает подзаряд 
аккумуляторной батареи и параллельную работу с АБ на нагрузку 
в случае выхода из строя стационарных ВЗУ, установленных на дей‑
ствующих подстанциях.

ПВЗУ‑РА это переносное изделие в металлическом корпусе с руч‑
кой. Выпрямительная система состоит из одного выпрямительного 
устройства с дискретно регулируемым током 10, 20, 30, 40 А.

1 Номинальное рабочее напряжение питающей сети, В 230

2 Номинальный выходной ток, А 10 … 40

3 Номинальное выходное напряжение, В 232

4 Статическое регулирование 0,5%

5 Диапазон рабочих температур, °C ‑40 … +70

6 Среднее время безотказной работы, час 280 000

7 Оперативное обслуживание двухстороннее

8 Степень зациты IP21

9 Вес, кг 25

10 Габариты шкафа, мм

высота H 210

ширина L 582

глубина B 553

Устройство, благодаря своим техническим характеристикам обеспечивает мобильность, быстрое подключение, а также 
возможность использования одного данного устройства на несколько подстанций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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